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ТПК «ПромАрматура»
Адрес:
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 122, 3 этаж, офис "ПромАрматура "
Контактные телефоны:+7 (8634) 314-724+7 (8634) 314-741 +7 (8634) 615-466       +7 (928) 149-00-00
Электронная почта:
· pek.s@bk.ru, info@pek.su, prom_armatura@bk.ru
Прайс-лист от 03 февраля 2015 года
	тел/факс: (8634) 314-724, 314-741,

 www.pek.su , E-mail: info@pek.su
Менеджер Сергей Радов тел. +7 (8634) 314-724
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Прайс-лист

Все цели актуальны до 29.12.2015г.
	Наименование
	Цена с учетом НДС, руб.

	Контейнер для ТБО открытого типа 0,65 куб.м

(1050х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	2670
3150

3620

	Контейнер для ТБО открытого типа 0,75 куб.м

(1100х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	3000 
3500

3950

	Контейнер для ТБО закрытого типа 0,65 куб.м

(1050х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	3333
3800

4280

	Контейнер для ТБО закрытого типа 0,7 5куб.м

(1100х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	3685
4150

4600

	Контейнер для ТБО открытого типа на колесиках 0,65 куб.м

(1050х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	3550

4020

4500

	Контейнер для ТБО открытого типа на колесиках 0,75 куб.м

(1100х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	3900

4380

4850

	Контейнер для ТБО закрытого типа на колесиках 0,65 куб.м

(1050х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	3990

4460

4930

	Контейнер для ТБО закрытого типа на колесиках 0,75 куб.м

(1100х900х700)
- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	4560

5040

5500

	Бункер-накопитель для ТБО 8 куб.м

Параметры:

Труба профильная 60*40. 
Уголок 40*40. 
По швам полностью обварен 
Сталь: 1,5-3 мм.
	19350

	Евро контейнер 0,8 куб.м

- сталь 1,5 мм

- сталь 2,0 мм

- сталь 2,5 мм
	5940

6410

                6880

	Лестница передвижная

-Максимальная высота подъема рабочей площадки...................................11 м.

-Максимальная нагрузка на рабочую площадку.....................................160 кг.

-Угол наклона лестницы в рабочем положении с полной нагрузкой: 

Не менее..................40º

Не более...................75º
	220000

	Водонапорная башня Рожновского (15куб.,8 метров)
	145000

	Водонапорная башня Рожновского (25куб.,12 метров)
	180000

	Водонапорная башня Рожновского (25куб.,14,5 метров)
	220000


 * В цену входит НДС и  покраска.

Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
Скамейки парковые
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	длина 1,5 метра: 4700 руб.

длина 1,8 метра: 5200 руб.

длина 2,0 метра: 6700 руб

Габариты:

• Ширина 60 см, Высота 88 см.

• Ширина сидушки 43 см
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	длина 1,5 метра: 4000 руб.

длина 1,8 метра: 4500 руб.

длина 2,0 метра: 6000 руб

Габариты:

• Ширина 60 см, Высота 88 см.

• Ширина сидушки 43 см.

• Высота спинки 43 см.
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	длина 1,5 метра: 3000 руб.

длина 1,8 метра: 3250 руб.

длина 2,0 метра: 5100 руб.
Габариты:

• Ширина 60 см, Высота 43 см.

• Ширина сидушки 43 см.


Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
	Уличные урны


	​                     
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1.Высота 50 см            

2.Стенка листа 1,5 мм

3.Ширина верхней части 25см

4.Ширина нижней части 20

5.Шарнир

6.Покраска

Стоимость: 1500 руб.

Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
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1. Загиб листа 20 мм

3. Стенка листа 1,5 мм

4. Ширина передней боковой стенки. 415 мм.

5. Высота передней боковой стенки. 350 мм.

6. Высота задней боковой стенки. 500 мм.

7. Боковая стенка. 250 мм.

8. Квадрат стальной 12-16 мм.

9. Стойки высота 650 мм.

10. Шарнир.

11. Покраска.

                                                                           Стоимость: 750 руб.
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1. Высота 650 мм.

2. Ширина 350 мм.

3. Глубина 250 мм.

4. Стенка листа 1,5 мм.

5. Покраска

6. Шарнир

Стоимость: 850 руб.

Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
Лестница передвижная для проведения строительно-монтажных и отделочных работ на высоте до 11 метров.

Лестница оснащена специальными захватами для транспортировки, что обеспечивает постоянную мобильность и готовность к работе. Лестница является простой, надежной и удобной в работе, не требует квалифицированного обслуживающего персонала, заменяет автовышки, как по себестоимости, так и по эксплуатационным затратам. Лестница передвижная превосходит практически по всем параметрам, включая ценовую политику, аналогичные изделия отечественного и иностранного производства.

Лестница находит успешное применение в следующих отраслях:

· электросети, 
· железная дорога, 
· ЖКХ, 
· строительство, 
· клининг, 
· рекламная деятельность.
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Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
· Максимальная высота подъема рабочей площадки....................................11 м

· Максимальная нагрузка на рабочую площадку.........................................160 кг
· Угол наклона лестницы в рабочем положении с полной нагрузкой: 

· Не менее..................40º

· Не более...................75º

· Привод изменения угла наклона  - ручной/электрический
· Привод выдвижения лестницы     - ручной/электрический
· Лебедка подъема лестницы:  Червячная.....................................................i = 86

· Диаметр барабана......................................................................................159 мм
· Усилие на рукоятке...........................................................................................8 кг

· Общая масса..................................................................................................750 кг
Сравнительная таблица

	Лестница передвижная
	ГАЗ-3302-АПТ-12
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	Стоимость 220000 руб
	Стоимость 1639000 руб 

	· Максимальная высота подъема рабочей площадки - 11 м.

· Максимальная нагрузка на рабочую площадку - 160 кг.

· Угол наклона лестницы в рабочем положении с полной нагрузкой: 

· Не менее..................40º

· Не более...................75º

· Максимальная скорость — 40км/ч

· Общая масса - 750 кг.


	· Шасси — ГАЗ-3302

· Высота подъема люльки — 12м

· Макс. грузоподъемность — 200кг

· Вылет — 4,2м

· Тип двигателя — карбюратор

· Мощность двигателя КВт, (л.с.) — 72,2 (98)

· Максимальная скорость — 90км/ч

· Число мест включая место водителя, чел. — 3

· Угол поворота стрелы, град — ±185° (370°)

· Масса полная — 3300кг

· Габаритные размеры — 7000x2200x2500мм

	Ежемесячные расходы: 0 руб.
	Ежемесячные расходы: = 18900 руб.

Включая З/П водителя,

Без учета: ТО1,ТО2,ТР и КР


Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
Водонапорная башня Рожновского

Компания «РосКомплект» изготавливает водонапорные башни Рожновского и занимается их продажей по всей России.
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Водонапорная башня представляет собой техническое сооружение, предназначенное для регулировки давления и расходования воды в системе водоснабжения. 

Одной из конструкций водонапорных башен являются водонапорные башни Рожновского. Водонапорная башня такой конструкции хорошо зарекомендовала себя, осуществляя водоснабжение отдельных населенных пунктов, предприятий промышленности и сельского хозяйства. 
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При единстве конструкции водонапорные башни Рожновского различаются по емкости баков и высоте цилиндрических опор. Объем емкостей, включаемых в конструкцию, изменяется от 15 до 50 куб м., а высота цилиндрических опор изменяется от 9 до 25 метров. 

Водонапорная башня Рожновского включает в себя следующие основные элементы: водонапорную опору, бак и крышу бака. Водонапорные башни Рожновского оборудованы лестницами внутри и снаружи конструкции. 

Водоснабжение осуществляется посредством напорного трубопровода спускной и переливной труб. 

По Вашему заданию мы изготовим такую башню, которая обеспечит необходимое Вам водоснабжение. 

Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
Технические характеристики

· Толщина стенки ствола
 – 4, 8, 10, 12, 16 мм.

· Диаметр ствола – 820, 1020, 1220, 1420 мм.

· Толщина стенки накопителя
– 4 мм.

· Диаметр накопителя – 2350 мм.

· Высота накопителя – в зависимости от объема башни

· Высота башни – 10-15 м.

· Лестница – 10-15 м.

· Подающая труба
– d 76х3,5 мм.

· Объем – от 15 до 100 куб.м.

Цена: исходя из характеристик заказчика.  Звоните!

Менеджер Сергей Радов тел. +7 (928) 149-00-00,  +7 (8634) 314-724
